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PARAFON HYGIEN
ISO 5

Это продукт из мягкого волокна на 

основе базальтоволокна.

Усиленная стеклянисто-тканевая 

поверхность этих потолочных 

плит и герметизированные кромки 

удовлетворяют классу чистоты ISO 5, 

что позволяет мыть эти потолки 

струей воды высокого давления 

(максимально допустимое давление 

80 бар)*.

Тканевая акустически проницаемая 

лицевая поверхность и низкая 

плотность базовой плиты 

обеспечивают средневзвешенный 

коэффициент звукопоглощения 

0.95 �w .

* Струя воды должна подаваться из 
распылителя под углом минимум 30°, а не 
«режущей» струей высокого давления. 
Рекомендуемое расстояние между соплом 
насадки и потолочной плитой не должно 
быть меньше 300 мм, а угол проекции должен 
составлять 45°.

parafon hygien

планки и плиты 

Parafon Hygien

Parafon Hygien

гарантия
10-летняя

минеральное волокно

PARAFON HYGIEN

PARAFON HYGIEN BOARD

 Prelude XL2/TL/NC 24 мм

 600 x 600 x 18 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9702 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 625 x 625 x 18 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9702 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 600 x 1200 x 18 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9703 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 625 x 1250 x 18 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9703 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ISO 5

Гц

� W NRC 125 250 500 1000 2000 4000 

0.95 0.95 0.40 0.85 0.90 0.90 0.95 0.90 � P

�  = 0.036 Вт/м°С � 1.3 кг/м295% RH

EEA Euroclass A2-s1, d0

� 85% 

18 мм

Гц

EN 20354 
и EN 11654
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MYLAR
ISO 4 

mylar
планки и плиты 

Потолочная плита из 

минераловолокна высокой 

плотности покрыта полиэфирной 

пленкой, герметизирующей 

лицевую поверхность и кромки 

плиты, что придает поверхности 

исключительную прочность. 

Пленка отталкивает пыль 

и специально предназначена для 

регулярного мытья.

В соответствии со стандартом 

ISO 14644-1 в результате испытаний 

по международному методу эта 

продукция без откидных клипс была 

сертифицирована по классу чистоты 

ISO 4; особенно рекомендуется 

применение в помещениях со средой 

«чистая»комната.

гарантия
10-летняя

минеральное волокно

MYLAR

MYLAR  BOARD

 Prelude XL2/TL 24 мм

 600 x 600 x 15 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9527 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 600 x 1200 x 15 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9529 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mylar

Гц

� W NRC 125 250 500 1000 2000 4000 

0.10(L) 0.10 0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 � P

EEA Euroclass A2-s1, d0

CH 6q3 ( TA VKF)

ISO 4� 80% �  = 0.067 Вт/м°С � 5 кг/м295% RH

Mylar Board

 
Dncw = 36 дБ

15 мм

Гц

EN 20354 
и EN 11654

EN 20140-9 
и EN 717-1
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CERAMAGUARD
100% RH

Благодаря исключительно высокой

плотности минераловолокнистого

материала потолочные плиты

Ceramaguard устойчивы к

воздействию водяного пара и

сохраняют стабильность размеров

даже в условиях относительной

влажности, доходящей до 100%.

Кроме того, Ceramaguard имеет

моющуюся слегка шероховатую

поверхность с хорошими

акустическими свойствами.

Armstrong предлагает на выбор два 

потолка для экстремальных

условий повышенной влажности до 

100% RH: Ceramaguard и Newtone, 

каждый из которых имеет свои 

характеристики и преимущества.

Примечание: если относительная влажность 

превышает 95%, Ceramaguard и Newtone 

должны быть установлены на подвесной 

системе Trulok, устойчивой к коррозии. 

Ceramaguard 
Fine Fissured

Ceramaguard Fine Fissured Board

ceramaguard

планки и плиты 

CERAMAGUARD FINE FISSURED BOARD

гарантия
10-летняя

минеральное волокно

CERAMAGUARD

  Prelude TL/NC 24 мм

 600 x 600 x 15 мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 600 x 1200 x 15 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

� 85% �  = 0.052-0.057 Вт/м°С 7 кг/м2

20 кг/м2  в мокром 

состоянии

100% RH

EEA Euroclass A1

 
Dncw = 39 дБ

Гц

� W NRC 125 250 500 1000 2000 4000 

0.55(MH) 0.60 0.25 0.30 0.50 0.80 0.85 0.75 � P

15 мм

Гц

EN 20354 
и EN 11654

EN 20140-9 
и EN 717-1
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NEWTONE
100% RH 

newtone

планки и плиты 

Потолочные плиты Newtone

изготовлены из гидрата силиката

кальция и прекрасно подходят для

помещений с резкими перепадами

температур. Кроме того, они

идеальны для использования 

в производственных цехах и под

внешними козырьками, а также

в помещениях, где возможна

опасность образования конденсата

или повреждения потолка.

Примечание: в помещениях, где 

относительная влажность воздуха  регулярно 

превышает 95% RH, плиты Newtone должны 

устанавливаться на подвесную систему Trulock 

NC, устойчивую к коррозии. 

гарантия
10-летняя

минеральное волокно

NEWTONE

NEWTONE BOARD

 Prelude TL/NC 24 мм

 600 x 600 x 6 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1201 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 600 x 1200 x 6 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Гц

� W NRC 125 250 500 1000 2000 4000 

0.10(L) 0.10 0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.05 � P

EEA Euroclass A2-s1, d0

ISO 5� 85% � = 0.17 Вт/м°С � 6 кг/м2100% RH

Newtone

Newtone Board

 
Dncw = 37 дБ

6 мм

Гц

EN 20354 
и EN 11654

EN 20140-9 
и EN 717-1
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CИСТЕМА СКРЫТЫХ ДИНАМИКОВ 

I-CEILING

Потолки I-ceilings – решение 

с активной акустикой, которое 

позволяет повысить разборчивость 

речи, а также уровень уединения 

и концентрации, используя ту 

же самую систему динамиков, 

которая в помещениях с большим 

количеством посетителей может 

применяться для

- звукомаскировки,

- маскировки с помощью музыки,

- трансляции сообщений,

- экстренного голосового

оповещения,

- трансляции музыки,

- формирования звукового поля.

BЕЛИКОЛЕПНАЯ ЭСТЕТИКА

-  Гораздо привлекательнее 

традиционных видимых 

динамиков.

-  Эстетически сочетаются с общим 

пространством потолка.

ГИБКОСТЬ И ДОСТОИНСТВА

-  Более быстрая, легкая и менее 

дорогостоящая установка и (или) 

перемещение/

-  Монтируется в подвесную систему 

с модулем 600 x 600 мм/

-  Небольшая высота панелей 

i-ceilings позволяет уменьшить 

высоту потолочной пазухи, 

требуемой для их монтажа.

-  Также устанавливается со 

стандартными перфорированными 

металлическими плитами 

размером 600 x 600 мм.

AКУСТИКА

-  Совместимы с системами 

усиления 100 В, а также 

с системами низкого 

сопротивления (8 Ом).

-  Всенаправленные динамики 

обеспечивают более равномерное 

и широкое звуковое покрытие.

-  Высокая разборчивость речи на 

обширном пространстве.

-  Единая система динамиков для 

трансляции музыки, сообщений, 

экстренного голосового 

оповещения и выполнения задач 

активной акустики, что позволяет 

не дублировать акустические 

системы.

-  Совместимы со стандартными 

коммерческими усилительными 

системами.

-  Регулятор мощности (местное 

управление громкостью).

MАТЕРИАЛ

Стальная рама, специально 

разработанная трубчатая мембрана, 

окрашенная стеклоткань на 

лицевой поверхности.

OБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Офисы, помещения системы 

образования, здравоохранения, 

торговли, досуга, транспорта.

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Звуковые панели i-ceilings 

выполняются с наиболее 

популярным финишным покрытием, 

имитирующим  потолочные плиты 

Armstrong: Ultima, Optima, Dune,

Fine Fissured, Neeva, Perla и Orcal.

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН

Мощность: 1 Вт

Расстояние: 1 м

Финишное покрытие продукта Размеры Артикул

Pro Series Ultima / Optima MicroLook  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 600 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6013ME . . . . . . . . . .

Pro Series Ultima / Optima Tegular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 600 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6014ME . . . . . . . . . .

Pro Series Sahara MicroLook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 600 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6015ME . . . . . . . . . .

Pro Series Sahara Tegular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 600 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6016ME . . . . . . . . . .

CS-1000 Ultima / Optima MicroLook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 600 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6017ME . . . . . . . . . .

CS-1000 Ultima / Optima Tegular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 600 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6018ME . . . . . . . . . .

CS-1000 Sahara MicroLook  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 600 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6019ME . . . . . . . . . .

CS-1000 Sahara Tegular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 600 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6020ME . . . . . . . . . .

CS-1000 Fine Fissured MicroLook  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 600 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6021ME . . . . . . . . . .

CS-1000 Fine Fissured Tegular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 600 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP6022ME . . . . . . . . . .

Armstrong CS-1000 Ultima встроенная в потолок; индивидуальные испытания в акустической комнате (без эха).

Другие продукты, изготавливаемые на заказ.

dBr

CS-1000

Модель CS-1000 Pro Series

Размеры 600 x 600 x 64 мм 600 x 600 x 110 мм

Вес панели 3,1 кг на панель 5,5 кг на панель

Вес поставки 8,6 кг/упаковка (1 упаковка = 2 панели) 11 кг/упаковка (1 упаковка = 2 панели)

Гарантии

3 года ограниченной гарантии на материалы 

и продукцию с даты выпуска. Ответственность 

производителя и условия поставки определяются 

условиями продаж.

3 года ограниченной гарантии на материалы 

и продукцию с даты выпуска. Ответственность 

производителя и условия поставки определяются 

условиями продаж.

Чувствительность 81 дБ при мощности 1 Вт на расстоянии 1 м 87 дБ при мощности 1 Вт на расстоянии 1 м

Полное 

сопротивление
100 V: 1, 2, 4, 8 Вт – 8 Ом 100 V: 7.5, 15, 30 Вт – 8 Ом

Тип кромки 
панели-

динамика 

Тип кромки плиты

Тип кромки панели-
динамика (1)

Подвесная система

Кромка Tegular visual; при установке 
потолочных плит на утопленной широкой 

подвесной системе

Кромка Board visual; при установке 
потолочных плит и подвесной системы 

на одном уровне

Кромка MicroLook visual; при установке 
потолочных плит на утопленной узкой 

подвесной системе

(1) Выпускается с кромкой Vector, Orcal (все типы перфорации).

Подвесная 
система

dBr

Pro Series

Гц Гц

ПОТОЛКИ I-CEILINGS

CS-1000 и PRO SERIES

CS  1000 и 

Pro S
erie

s

потолки i-c
eilin

gs

Звуковые системы 

ПОТОЛКИ I-CEILINGS

  

24 мм 24 мм 15 мм

Board Tegular MicroLook



ПОДВЕСНЫЕ

СИСТЕМЫ

Peakform

Prelude XL2 - TL

Axiom

Bandraster

Дизайнерская серия



TRULOK TRULOK

PRELUDE XL2 
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ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ TRULOCK

Ассортимент подвесных систем Trulok 

включает новые универсальные 

несущие рейки Peakform шириной 

24 мм и 15 мм, снабженные защелкой 

Superlock. Возможно изготовление 

стандартных длинных поперечных 

реек Prelude 24 XL2 и стандартных 

поперечных реек Prelude 15 XL2 с этим 

элементом Peakform.  

Помимо этого все поперечные рейки 

замкового соединения 

выпускаются с новой клипсой 

XL2, что еще позволяет ускорить 

установку потолка. Подвесная система 

адаптирована для всех основных 

размеров модулей, для многих видов 

потолочной продукции предусмотрена 

возможность монтажа нестандартных 

модулей. Наиболее популярные 

подвесные системы предлагаются в 

огнестойком и экономичном вариантах. 

Установщики могут выбирать на 

свой вкус, использовать ли системы 

с замковым или крючковым типом 

соединения. Подвесные системы Trulok 

предназначены для использования 

с широким рядом подвесных потолков 

Armstrong: из минерального волокна, 

из мягкого минераловолокна, металла, 

дерева, а также для применения 

в нестандартных решениях. 

PEAKFORM

Peakform – это новый дизайн несущих 

и поперечных реек. Структура 

профиля Peakform делает 

конструкцию подвесной системы 

более жесткой и стабильной 

и обеспечивает простой и быстрый 

монтаж. Напаянная защелка Superlock 

обеспечивает жесткое надежное 

соединение несущих реек внахлест, 

сопровождающееся отчетливым 

щелчком. Соединенные несущие рейки 

можно легко разъединить и соединить 

повторно из положения сбоку.

ОПИСАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ РЕЕК PRELUDE

Универсальные несущие рейки Prelude подходят для 

монтажа поперечных реек как с крючковыми цельными 

концевыми элементами, так и с приклепанными замками. 

Универсальные несущие рейки Peakform предлагаются 

шириной 24 мм и 15 мм. Они снабжены надежной защелкой 

Superlock, позволяющей быстро и легко соединить внахлест 

две рейки. Откалиброванные в метрической системе мер 

несущие рейки имеют прорези с шагом 100 мм по центру, 

что обеспечивает большую гибкость сборки. Форма 

прорези позволяет осуществлять быструю и аккуратную 

установку поперечных реек как системы Prelude TL 

(крючковое соединение), так и системы Prelude XL2 

(замковое соединение).

Напаянная защелка Superlock позволяет разъединять 

и повторно соединять несущие рейки из положения сбоку 

в тех зонах, где недостаточно пространства для монтажа, 

или в середине помещения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НЕСУЩИЕ РЕЙКИ PRELUDE 

АКСЕССУАРЫ И ПРИСТЕННЫЕ 

МОЛДИНГИ

Подвесные системы Trulok 

предлагаются в комплекте с наиболее 

часто используемыми аксессуарами 

и пристенными молдингами.

ПЕРФОРАЦИЯ

Все компоненты подвесной 

системы Prelude имеют продольную 

«перфорацию» (прошитость). Два 

вертикальных слоя металлического 

полотна механически надежно 

соединены в процессе производства. 

Прошитость усиливает жесткость 

на скручивание и общее ощущение 

надежности компонентов подвесной 

системы Prelude.

ЦВЕТ

Подвесные системы Trulok могут 

иметь цветную или металлическую 

отделку, в том числе выпускаются в 

универсальном белом цвете (Global 

White), что позволяет им сочетаться 

с потолочными плитами Armstrong. 

Более подробную информацию 

можно получить в представительстве 

Armstrong.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ

На подвесной системе Trulok прекрасно 

смотрятся дизайнерские потолки. 

Bandraster: крупные профили для 

создания крупных модулей. Silhouette: 

подвесная система с шириной видимой 

части 3 или 6 мм – для создания 

ровного пространства потолка, 

рождающего ощущение простора. 

Используя подвесную систему 

Silhouette, Вы можете обыграть 

контраст белого и черного цвета. 

Профили и переходные элементы Axiom 

– для технических и эстетических 

решений разноуровневых потолков 

и переходов к оштукатуренным 

поверхностям. Axiom Canopy 

– для создания «парящих» потолков, 

эстетических и акустических решений!

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Как и во всех своих решениях, при 

производстве и распространении 

своих подвесных систем Armstrong 

руководствуется заботой об 

окружающей среде. В подвесных 

системах Armstrong содержится до 25% 

материалов вторичной переработки. 

До 100% упаковочного материала 

производится из вторичного сырья. 

Более того, Armstrong внимательно 

относится к качеству всей своей 

продукции, чтобы повысить ее 

сохранность и долговечность.

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Armstrong предлагает полностью 

устойчивую к коррозии открытую 

подвесную систему с шириной видимой 

части 24 мм и удерживающими 

клипсами.

MАТЕРИАЛ

Подвесные системы всех типов 

выполняются из оцинкованной 

стали, финишная отделка лицевой 

поверхности – полиэфирная краска 

с последующим высокотемпературным 

закреплением.

PRELUDE XL2 ПОПЕРЕЧНЫЕ 

РЕЙКИ, СОЕДИНЯЮЩИЕСЯ 

С НЕСУЩИМИ ПРИ ПОМОЩИ 

ЗАЩЕЛКИВАЮЩЕГОСЯ ЗАМКА

Поперечные рейки Prelude XL2 

(шириной как 24 мм, так и 15 мм) 

имеют на концах замок, который 

при соединении с несущими издает 

щелчок и обеспечивает прочность 

конструкции. Замок штампуется 

отдельно прецизионным методом из 

высокосортной стали, что обеспечивает 

повышенную точность и экономичность 

производства в сравнении с более 

привычной цельной штамповкой 

концевых элементов поперечных реек. 

Некоторые разновидности стандартных 

поперечных реек Prelude 24 и Prelude 

15 XL2 изготавливаются в варианте 

Peakform.

Поперечные рейки вставляют справа 

друг от друга в прорези несущих реек 

и легким усилием вдвигают до упора.

PRELUDE TL ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ, 

СОЕДИНЯЮЩИЕСЯ С НЕСУЩИМИ ПО 

ПРИНЦИПУ КРЮЧКА

Поперечные рейки Prelude TL (шириной 

как 24 мм, так и 15 мм) имеют на 

концах крючок. Эта широко известная 

система используется компанией 

Armstrong в подвесной конструкции 

Trulok более 20 лет и стала очень 

популярной среди отделочников 

благодаря легкости монтажа и точности 

сборки. Прямолинейность сборки 

поперечных реек при соединении 

с несущими обеспечивается 

размещением поперечных реек справа 

друг от друга.

подвесные системы

PRELUDE TL 
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BPA 321 G

BPA 322 G

BPA 338 G

BPA 339 G

BPA 340 G

BPA 344 G 

BPA 338 G

BPA 334 G
BPA 335 G
BPA 336 G
BPA 337 G

BPA 339 G

BPA 344 G

BPA 340 G

126 127

ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ AXIOM

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ AXIOM

BPA 321 G Переходный элемент Axiom

 прямая клипса подвеса   79

BPA 322 G Переходный элемент Axiom

 угловая клипса подвеса  62 

Номер продукта  Описание Размеры
  Высота (мм)

Yниверсальная угловая клипса 

Axiom 

BPA 340 G

Универсальный стыковой 

удлинитель Axiom

BPA 338 G

Универсальная клипса для 

соединения Т-образных реек Axiom

BPA 339 G

Универсальная клипса-подвес 

Axiom

BPA 344 G

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ AXIOM

BP T 3208 G
Универсальный 
белый* Рейки Axiom 
для плит с кромкой 

Tegular/MicroLook

BP T 3219WR G 
RAL 9010** 
Рейка AXIOM для 
сопряжения металлического 
подвесного потолка и плит 

гипсокартона AXIOM

BP T 3215 G
Универсальный 

белый* 

Рейки AXIOM для 

сочленения плит 

гипсокартона и плит 

подвесного потолка 

с кромкой BOARD 

BP T 3210WR G
RAL 9010**

Рейки AXIOM 

для потолочной 

подвесной 

системы AXAL

BP T 3225 G
Универсальный 

белый*

Пристенный 

молдинг AXIOM 

для крепления 

гипсокартона

ПРОФИЛИ AXIOM

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ AXIOM

Артикул   Описание Размеры
   Высота (мм)

BP 52 42 06 G Профиль Axiom 50 мм 3000 50 

BP 54 42 06 G Профиль Axiom 100 мм 3000 100 

BP 56 42 06 G Профиль Axiom 150 мм 3000 150 

BP 58 42 06 G Профиль Axiom 200 мм 3000 200 

Артикул  Описание  Размеры
  Длина (мм)    Высота  (мм)

BPA 334 G Угловое крепление  
 Axiom 50 мм  50

BPA 335 G Угловое крепление 
 Axiom 100 мм  100

BPA 336 G  Угловое крепление
 Axiom150 мм  150

BPA 337 G Угловое крепление 
 Axiom 200 мм  200

BPT 3213 G Канал профиля AXIOM для  

 монтажа гипсокартона  3000 18,5 x 25,5  

Регулируемые тросы

крепления и зажимные

соединения, 6 шт.

Угловые крепления

BPA 345 G, 4 шт.

Профили Axiom, 

подрезанные в размер,

BP 55 14 11, 4 шт.

C-каналы, подрезанные 

в размер,

BPC 3000 G, 3 шт.

Несущие рейки (24 мм и 15 мм), 

подрезанные в размер, 2 шт.

Поперечные рейки 600 

мм XL2, 12 шт.

Подвесы для Т-профиля 

BP AWDN 21 G, 6 шт.

Скобы канала 

BPA 348 G, 6 шт.

Соединительные клипсы 

BPA 339 G, 4 шт.

Соединительные клипсы XL2, 8 шт.

BP 55 14 11 G Профиль Axiom для плит с кромкой   
 Tegular Vector

BPC 3000 G   Основной C-канал

BP AWDN 21 G Подвес для Т-профиля

BPA 345 G Угловой подвес Axiom плит с кромкой  
 Tegular Vector

BPA 348 G Скоба канала

BPCA 98 G  Зажим для С-канала (с резьбовым

стержнем или «быстрым» подвесом)

BPA 347 G Соединительная клипса новой 
 подвесной системы XL2 24 мм

BPA 346 G Соединительная клипса новой 
 подвесной системы XL2 15 мм

BPA 339 G  Соединительная клипса

Номер продукта Описание

КОМПОНЕНТЫ НАБОРА AXIOM CANOPY

-  Потолки-фрагменты Axiom Canopies устанавливаются на 

C-каналах и крепятся – в соответствии с нормативами 

конкретной страны – или при помощи регулируемых 

тросов крепления, или зажимных соединений, или 

резьбовых стержней.

-  Возможность прямолинейного дизайна.

- Стандартные компоненты.

Пример модуля Axiom 

Canopy размером 

1,8 м x 3,0 м

О потолках Axiom Canopy также на странице 10-11.

axiom
дизайнерская серия

подвесные системы

1,2M

1,8M

2,4M

3,0M 

2,4M 1,8M 1,2M3,0M

10 потолочных 
плит

8 потолочных 
плит

6 потолочных 
плит

4 потолочных 
плиты

15 потолочных 
плит

12 потолочных 
плит

9 потолочных 
плит

20 потолочных 
плит

16 потолочных 
плит

25 потолочных 
плит

Универсальные клипсы для 

соединения Т-образных реек 

Axiom BPA 339 G, 6 шт.

ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ AXIOM CANOPY

* Доступны в цвете RAL9010. ** Доступны в цвете Global White.
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-  Подвесная система Bandraster совместима 

как с поперечными рейками 24 XL2, так и с 

поперечными рейками 24 TL.

-  Выпускается с прорезями и без прорезей. Для 

с оединения нижней и верхней части нониусного 

подвеса рекомендуется использовать 2 штифта.

Прорези с шагом 300 мм

BP 36 10 50 A 3600  50
BP 36 10 75 A 3600  75
BP 36 11 00 A 3600 100
BP 36 11 25 A 3600 125
BP 36 11 50  3600 150

Прорези с шагом 312,50 мм

BP 36 2100 B 3750 100

Прорези с шагом 100 мм

BP 36 30 50 3600  50
BP 36 30 75 3600  75
BP 36 31 00 WR 3600 100
BP 36 31 25 3600 125
BP 36 31 50  3600 150

Без прорезей

BP 36 00 50 A 3600  50
BP 36 00 75 A 3600  75
BP 36 01 00 A 3600 100
BP 36 01 25 A 3600 125
BP 36 01 50  3600 150

Артикул  Размеры
 Длина (мм)   Ширина (мм)

Артикул   Описание  Размеры 
  Ширина (мм) 

CЕКЦИИ BANDRASTER (НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ) АКСЕССУАРЫ ДЛЯ BANDRASTER

Несущая рейка Silhouette 
c щелью 6 мм

Несущая рейка Silhouette
c щелью 3 мм

Поперечная рейка Silhouette c щелью 3 мм 
Peakform 

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СИСТЕМЫ SILHOUETTE XL2 15 MM (НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР)

НЕСУЩАЯ РЕЙКА SILHOUETTE 15 (СОЕДИНЕНИЕ ВСТЫК)

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ SILHOUETTE 15 XL2  (ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ)

с щелью 6 мм*

BP 80 40 42 G   3600  44

BP 80 39 43 G 3125  44

BP 80 44 42 G 2700  44

BP 80 48 42 G 3500  44

* Выпускаются белыми (Global White), белыми (Global White) + черная 
щель, полностью черными

с щелью 3 мм*

BP 81 40 42  WR G 3600  44

* Выпускаются белыми (RAL 9010)

Номер продукта  Размеры
 Длина (мм) Высота  (мм) 

с щелью 6 мм*

BP 80 30 42 G 1200 44 

BP 80 31 43 G 1250 44

BP 80 33 42 G 1350 44

BP 80 32 42 G 1000 44

BP 80 20 42 G 600 44

BP 80 21 43 G 625 44

BP 80 23 42 G 675 44

BP 80 22 42 G 500 44

BP 80 24 42 G 300 44

* Выпускаются белыми (Global White), белыми (Global White) + черная 

щель, полностью черными

с щелью 3 мм*

BP 81 30 42 WR G 1200 44

BP 81 20 42 WR G 600 44

* Выпускаются белыми (RAL 9010)

Указаны номинальные размеры. Более подробную информацию можно получить в представительстве Armstrong. 

sil h
ouette

дизайнерская серия

ba ndraster

дизайнерская серия

подвесные системы

подвесные системы

BPA 36 05 01  Соединительный элемент 
 для стержневого подвеса 50

BPA 36 07 51   75 

BPA 36 10 01   100

BPA 36 05 02 G Нониусный подвес 50

BPA 36 07 52 G  75

BPA 36 10 02 G  100

BPA 36 12 52 G  125

BPA 36 15 02 G  150

BPA 36 05 03 G Соединительный элемент 
 для продольных секций 50

BPA 36 07 53 G  75

BPA 36 10 03 G  100

BPA 36 12 53 G  125

BPA 36 15 03 G  150

BPA 36 05 04 G Соединительный элемент 
 для поперечных секций 50

BPA 36 07 54 G  75

BPA 36 10 04 G  100

BPA 36 12 54 G  125

BPA 36 15 04 G  150

BPA 36 05 05 G Пристенный соединительный  
 элемент  50

BPA 36 07 55 G  75

BPA 36 10 05 G  100

BPA 36 12 55 G   125

BPA 36 15 05 G  150

BPA 36 05 06 G Стыковочный элемент для   
 поперечных секций 50

BPA 36 07 56 G  75

BPA 36 10 06 G  100

Silhouette с щелью 6 мм выпускается универсального белого цвета, черного цвета и комбинированная (черный с белым).

Silhouette с щелью 3 мм выпускается в белом цвете RAL 9010. 

BANDRASTER

Указаны номинальные размеры. Более подробную информацию можно получить в представительстве Armstrong. 

44 мм

44 мм

6 мм

3 мм

44 мм

6 мм

44 мм

3 мм
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Универсальная несущая рейка 
шириной 15 мм
Peakform с защелкой Superlock

Поперечная рейка 15 XL2

Peakform

Поперечная рейка 15 TL

PRELUDE 15 - ВИДИМАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ШИРИНОЙ 15 MM

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ 15 PEAKFORM С ЗАЩЕЛКОЙ SUPERLOCK (СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ)

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ PRELUDE 15 XL2 (ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА, СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ)

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ PRELUDE 15 TL (С КРЮЧКОВЫМИ ЦЕЛЬНЫМИ КОНЦЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ)

Артикул   Размеры
 Длина (мм)  Высота (мм)

PRELUDE 24 - ВИДИМАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ШИРИНОЙ 24 MM

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ 24 PEAKFORM 

С ЗАЩЕЛКОЙ SUPERLOCK (СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ)

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ PRELUDE 24 TL ((С КРЮЧКОВЫМИ ЦЕЛЬНЫМИ 

КОНЦЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ))

НЕСУЩАЯ РЕЙКА PRELUDE 24 NC (УСТОЙЧИВАЯ К КОРРОЗИИ, 

СОЕДИНЕНИЕ ВСТЫК)

BP 14 30 33 C 1200 35

BP 14 31 33 C 1250 35

BP 14 20 33 C 600 35

BP 14 21 33 C 625 35

BP ACG 265 B

Удерживающая клипса с ксилановым 
покрытием для подвесных систем, 
устойчивых к коррозии.

Артикул  Размеры
 Длина (мм)   Толщина (мм) 

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ PRELUDE 24 NC (УСТОЙЧИВЫЕ К КОРРОЗИИ, 

СОЕДИНЕНИЕ ВСТЫК)

НЕСУЩАЯ РЕЙКА PRELUDE 60

Длиннопролетная несущая рейка высотой 60 мм, выполненная из 
двухслойной оцинкованной стали, с ребром жесткости, совместима 
с поперечными рейками Prelude 24 XL2 .

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ PRELUDE 24 XL2 (ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА, СОЕДИНЕНИЕ 

ВНАХЛЕСТ)

Артикул   Размеры
 Длина (мм)   Высота (мм)

Артикул   Размеры
 Длина (мм)   Высота (мм)

pre lude 24

видимая подвесная  

 
система

подвесные системы

pre lude 15

видимая подвесная  

 
система

подвесные системы

BPT 1924 LB 3050 0.45

Устойчивый к коррозии угловой 
пристенный молдинг.

BP 31 30 51 B 1200 38

BP 31 31 51 B 1250 38

BP 31 32 31           1000 38

BP 31 34 31 A 1800 38

BP 31 24 51 G 300 35

BP 31 25 51 G 312.50 35 

BP 31 30 21 B 1200 30

BP 31 20 21 A 600 30

BP 31 21 23 A 625 30

BP 31 22 21         500 30 

BP 11 30 32 C 1200 35

BP 11 30 31 C 1200 35

BP 11 31 33 D 1250 35

BP 11 33 32 C 1350 38

BP 11 36 32 D 1500 38

BP 11 34 32 D 1800 38

BP 11 50 32 1724 38

BP 11 20 32 C 600 35

BP 11 20 31 C 600 35

BP 11 21 33 D 625 35

BP 11 23 32 C 675 38

BP 11 22 33 C 500 35

BP 11 24 32 C 300 35

BP 11 25 33 C 312.50 35

BP 28 40 33 A 3600 38

BP 28 41 33 A 3750 38

BP 31 40 32 A 3600 43

BP 31 41 33 B 3750 43

BP 31 43 33 A 3375 43

BP 31 42 32  3000 43

BP 35 40 32  3600 3824 мм

43 мм

BP 40 40 94 G 3600 60

BP 40 41 94 G 3750 60
24 мм

60 мм

35 мм

24 мм

35 мм

24 мм

BP 10 30 33 A 1200 38

BP 10 31 33 B 1250 38

BP 10 33 33 1350 38

BP 10 36 33 A 1500 38

BP 10 20 33 A  600 38

BP 10 21 33 B 625 38

BP 10 23 33 675 38

BP 10 24 33 A 300 38

BP 10 25 33 312.50 38

BP 30 40 33 A 3600 43 

BP 30 41 33 A 3750 43

BP 30 43 33 A 3375 43

BP 30 30 33 B 1200 38

BP 30 31 33 A 1250 38

BP 30 32 33        1000 38

BP 30 20 33 B 600 38

BP 30 21 33 A 625 38

BP 30 22 33       500 38

Универсальная несущая рейка 
шириной 24 мм
Peakform с защелкой Superlock

Поперечная рейка 24 XL2

Peakform

Поперечная рейка 24 TL

Указаны номинальные размеры. Более подробную информацию можно получить в представительстве Armstrong.          Варианты цвета.

35/38 мм

24 мм

Указаны номинальные размеры. Более подробную информацию можно получить в представительстве Armstrong.          Варианты цвета.

43 мм

15 мм

38 мм

15 мм

38 мм

15 мм

38 мм

24 мм

24 мм

35 мм

30 мм

24 мм
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Белые насадки 
BP 12 40 33 A 3600 38

BP 12 45 33 A 3520 38

Гальванизированные насадки 
BP 12 40 33 UP 3600 38

BP 12 45 33 UP 3520 38

Подвесная система с насечками – решение для 

сопряжения с гипсокартоном 
BP 12 40 33 KD 3600 38

BP 12 45 33 KD 3520 38

Артикул   Размеры
 Длина (мм)  Высота (мм)

Белые насадки 
BP 12 36 33 A 1500 38

BP 12 30 33 A 1200 38

Гальванизированные насадки 

BP 12 36 33 UP 1500 38

BP 12 30 33 UP 1200 38

Подвесная система с насечками – решение для 

сопряжения с гипсокартоном 

BP 12 36 33 KD 1500 38

BP 12 30 33 KD 1200 38

Видимая подвесная система шириной 35 мм (номинальный размер): Подвесные системы группы T35 выпускаются с белыми 

и оцинкованными насадками; решение, рекомендуемое для монтажа потолков встык к стене.

НЕСУЩАЯ РЕЙКА T35 СОЕДИНЕНИЕ (СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ)

ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЙКА T35 TL (КРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА, СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ)

ДЛИННОПРОЛЕТНАЯ СИСТЕМА

AКСЕССУАРЫ

Артикул   Размеры
 Длина (мм)   Высота  (мм)

OСНОВНЫЕ КАНАЛЫ

Согнутый подвес для T-профиля Соединительный элемент Специализированный зажимСтык со стеной

СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМ

В таблице приведена сочетаемость подвесных систем Trulok с соответствующими потолочными плитами.

ПОДВЕСЫ 

Более подробную информацию можно получить в представительстве Armstrong. 

Рекомендуется связаться с представительством Armstrong для выбора способа подвески, рекомендованного 

национальными строительными нормами.

интеграция систем

подвесы

подвесные системы

T35 
другие системы

подвесные системы

длиннопролетные  

 
системы

 AXIOM (Transition/Profile) SILHOUETTE 3 & 6 mm  PRELUDE 15 PRELUDE 24 BANDRASTER

Vector ●   ●*

MicroLook ● ● ●

SecondLook ●   ●

Tegular ●   ●  

Board ●   ●

SL2/K2C2 ●   ● ●

Orcal Axal ●   ●*

Orcal MicroLook ● ● ●

Orcal Flush Tegular ●   ●

Orcal Tegular ●   ●

Orcal Board ●   ●

Orcal Planks ●   ● ●

ПРОДУКЦИЯ ГРУППЫ T35

BP LP 546 5000   54

BP LP 706 5000   70

BP LP 856 5000   85

BP LP 120 6500 120

Указаны номинальные размеры. Более подробную информацию можно получить в представительстве Armstrong. 

* C видимым зазором между плит 6 мм.
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